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Serie de Contadores de energia IEM2000, PM2000 e PowerTag

* A medicao completa dos quatro quadrantes de energia
ativa e reativa entregue e recebida fornece uma imagem
completa tanto do consumo de energia como da
producao no local

A medicdo em tempo real (V, I, P, FP) fornece aos
clientes mais detalhes sobre 0 seu consumo de energia

« As tarifas multiplas proporcionam aos clientes a
flexibilidade para corresponderem a estrutura de
facturacao dos seus servicos

* Os sensores de medida sem fios facilitam a colocacéao
em funcionamento do quadro e reduzem o espacgo, e a
cablagem.
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Compativel com o sistema modular acti 9

Construir sistemas elétricos mais inteligentes que possam ser instalados mais rapidamente




|deal para varios segmentos...

Instale os contadores nos quadros para:

- Edificios comerciais

- Edificios residenciais
* Instala¢Ges industriais
« Centros de Dados

* Projetos de infraestruturas
(telecomunicac0es)
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... € multiplas aplicacoes

Cumprir com as expetativas de amanha:

Eficiéncia energética

Conferir as faturas para verificar se apenas esta
a ser cobrado pela energia consumida

Subfacturacao dos arrendatarios individuais para
0 Seu consumo energético

Agregacao do consumo de energia e atribuicao
de custos por area, por utilizagédo ou por turno

Disponibilidade e fiabilidade

Contadores para parametros elétricos basicos
para melhor compreender o desempenho do seu
sistema de distribuicéo elétrica
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Um elemento chave de uma ‘l
estratégia de gestao de energia

« Uma solucéao rentavel para adicionar
contadores de energia a edificios e locais de
clientes

* Recolher e importar dados criticos de eficiéncia
energética diretamente para a rede existente
de um cliente

« Otimizar o consumo de energia e permitir
praticas de eficiéncia energética

*  Monitorizar o consumo de energia do inquilino
ou cliente e definir faturas precisas
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Contadores de Energia Monofasicos
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para contagem de energia ativa KWh
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e — e EN50470-1/3, IEC 61557-12, IEC 62053-
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» Protocolo Modbus, saida por impulso

* A selagem a prova de manipulacao proibe
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Function

Widih (18 mmmodules.
DIN rail housing) Si61T &i6 SIE(T
Direct Measuremert,
{uptn 53 A or 125 &) BIAT-1 1267 83 A7 BIAL-1 1260
Measurement inputs
through CTe (14, 54) Shyi- -ly Syl
IEM3455 IEM3465
IEM3555 IEM3555
Active Energy measurements
el (Tatal anel partial Kk 1108541 14085 11085101
Four-guadrant Energy
measUrements ¥ ¥ ¥ ¥
Multtaniff (intemal clock) 4 4 4 4 4
Multitanft (external contral) 4 2 2 2 2
Protocal M-Bus Modbus Modbus BACnet LOM
miD ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
Digital inputs
Prog =Tanfl cortrol or WAGES
input; Tariff =Tariff contral only 23 tarff Txprog Tx prog 1% prog 1% prog
Digital outputs
Prog = KWh pulse or KW alarm
mmg:kwngmse anly 1x kih 1% prog 1% prog 1% prog 1% prog

Commercial Hotels
Buildings<

Retail Data centres

& networks
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1 - MD até 63A
2 — Medida TI X/5
3 — MD até 125A

4 - LVCT (Pl

5 — Rogowski (PI)

Beneficios

* Andlise do consumo e da faturacao
inferior

+  KWh total e parcial para descobrir o
comportamento de consumo

* Medicao de quatro quadrantes para
diferenciar o consumo de energia

* Protocolos multiplos: M-Bus(3),
Modbus(5), BACnet(6), LON(7)

Schneider
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PM2000

Centrais de Medida

Resumen de caracteristicas

Clase de precision para Wh

GamaPM2000

Clase de precision para VARh

Precision para VAh

Amperios, intensidad neutra por fase,
media y calculada

Tensién, V L-N, V L-L, por fase y media

Factor de potencia

PF raal
PF do desplazamianto

| PF real

PF real
PF deo desplazamianto

Frecuencia, cualquier fase disponible

Potencia: W, VA, VAR: por fase y total

% de desequilibrio trifasico

Intansidad

Intensidad, Tansidn I

Intensidad

Intensidad, Tensién

Parametros de demanda (presente, ultima,
prevista y pico para W, VA, VAR, A)
Marca de fecha y hora para demanda pico

.
(sinmarca da
tismpao)

.
(sinmarca da
tiempo)

Energia: Wh, VAh, VARh (4 cuadrantes)
Entregada (enviada o importada), Recibida (inversa
o exportada)

Entregada,
Recibida

Entregada, Recibida, Total [,
Neta , Ultima borrada

Entragada,
Recibida, Total,
Neta

Enfragada, Recibida, Total, Meta,
Ulima borrada &

Temporizador de carga activa, temporizador de
horas de

del
y contador de fallo de suministro

A través de comunicaciones

Distorsion arménica total (THD): Tensidn L-N
ol-L, ios por fase

Armdnicos individuales para tension, intensidad, por
fase

Hasta orden Hasta orden
150 )

Hasta orden 15 | Hasta orden 31

Min./max. con el reloj en tiempo real para promedio o
total da los pardmetros V L-L, V L-N, A, PF, Hz, W, VA,
VAR con fecha y hora

A través do comunicaciones

Comunicacion

Salida
da pulsos

RS-485

Salida
de pulsos

R5-485

Médulos de E/S analSgicas ampliables
(2 entradas y 2 salidas) =

Médulos de E/S digitales ampliables
(2 entradas y 2 salidas) =

Registro de datos personalizable de hasta 2
parametros. Opcion de seleccionar Potencia (W, VA,
VAR), Energia bidireccional (+/-Wh, +/-VAh, +/-VARh),
Demanda (W, VA VAR) con intervalo configurable

y duracion (p. ej., 2 parameatros para 60 dias en
intervalos de 15 minutos)

Instantanea de tension media a las 12:00, intensidad
media, potencia activa total y energia entregada segin
la medida a las 12:00

Contadores de tasas: 2 contadores configurables
muestran los valores en las unidades de medida
especificadas por el cliente basandose en la energia
madida (p. aj., kgCO? de emisiones de carbono o el
coste de la energia)

(1) Sclo mediante comunicacicnes.

(2) Cualguier modulo de E/S se pueds utilizar a la vez con &l contador PM2130 0 PM2230. El intervalo de alimentacion de control con el madulo de E/S sera de 90 a 300 VCA

L-M o VGC.
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Display LED
PM2110

- Classe 1 para Wh

- Saida por impulso PM2130
- Classe 0,5s para Wh

- Saida Modbus

- Médulos E/S A/D

Display LCD
PM2210

- Classe 1 para Wh

- Saida por impulso PM2230
- Classe 0,5s para Wh

- Saida Modbus

- Mddulos E/S A/D

Life Is On Scféneider

Electric



Sensores de energia dem fios PowerTag

Medicdo de parametros energéticos e elétricos juntamente com as protegdes.

Sensores de energia sem fios
PowerTag

Sensores para medir energia, tanto ativa
(Classe 1) como reativa; corrente, tenséo,
potencia e fator de poténcia.

Para Acti 9 e Multi 9, compativel com:
Disjuntores, interruptores diferenciais e
disjuntores unipolares

Largura 18 mm entre fase e neutro,

para calibres até 63 A e 160A.

Concentrador de PowerTag

PowerTag Link é o concentrador para
aplicacdes com os sensores de energia
PowerTag com servidor web integrado e
comunicacdo Modbus TCP/IP.
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Sensor de energia PowerTag
3P+N Superior

Sensor de eneria PowerTag
1P+N Superior
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Sensor de energia PowerTag
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PowerTag Link
Recolhe dados até 20
sensores PowerTag

Schneider
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Sensor de energia PowerTag Solucoes
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